0znameni Ceského vysokého uéeni technického v Praze,

Spole¢nost CVUT v Praze oznamuje dle §73 odst. 7 zdkona ¢.127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich typy rozhrani jeji vefejné komunikacni sité pro pripojeni pfistroju.

Rozhrani hlasovych sluzeb

VolP hlasové rozhrani — Fyzické rozhrani je dle poskytnuté datové sluzby, protokoly: H.323, SIP

Datové sluzby

Rozhrani Mezinarodni doporuceni ITU-T | Konektor

10BASE-T IEEE 802.3 RJ-45

100BASE-TX IEEE 802.3 RJ-45

1000BASE-TX IEEE 802.3 RJ-45

1000BASE-SX IEEE 802.3 SC, FC, LC, ST, E2000
1000BASE-ZX IEEE 802.3 SC, FC, LC, ST, E2000
1000BASE-LX IEEE 802.3 SC, FC, LC, ST, E2000
1000BASE-WDM | IEEE 802.3 SC, FC, LC, ST, E2000
10GBASE-SR IEEE 802.3 SC, FC, LC, ST, E2000
10GBASE-LR IEEE 802.3 SC, FC, LC, ST, E2000
10GBASE-ER IEEE 802.3 SC, FC, LC, ST, E2000
10GBASE-ZR IEEE 802.3 SC, FC, LC, ST, E2000
10GBASE-WDM | IEEE 802.3 SC, FC, LC, ST, E2000




